
 

 

  
 

RECOMENDACIONES SEGÚN CTE PARA APLACADO 
DE PIEDRA NATURAL (MÁRMOL/CALIZA 3 CM)  

SOBRE PANEL TABIHAUS®  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. FIJACIÓN MECÁNICA OBLIGATORIA 
 

El CTE establece que en aplacados de piedra natural en fachada 
no es suficiente el agarre mediante mortero o adhesivo. Es 
obligatoria la disposición de anclajes mecánicos inoxidables 
(acero AISI 304 o 316) para garantizar la seguridad frente a 
desprendimientos. 

2. TIPOLOGÍA DE FIJACIÓN 
 

Puede ser mediante anclajes puntuales ocultos (grapas o 
anclajes en ranura/taladros) o sistemas vistos. Los anclajes 
deben calcularse para soportar el peso propio y las acciones de 
viento (DB-SE-AE). 

3. SUBESTRUCTURA 
 

En el sistema Tabihaus® debe preverse una subestructura 
metálica auxiliar (perfiles omega u otros), que transmita las 
cargas al soporte estructural. No se recomienda fijar 
directamente la piedra sobre el panel sin subestructura. 

4. DIMENSIONES Y ESPESORES 
 

Para placas de 3 cm de espesor, la superficie de cada pieza no 
debería superar los 0,40 m², salvo cálculo específico. Si se 
utilizan piezas mayores, debe incrementarse el número de 
anclajes mecánicos. 

5. JUNTAS 
Deben dejarse juntas horizontales y verticales de, al menos 4 mm, 
selladas o abiertas según la solución adoptada. Se recomiendan 
juntas de movimiento cada 6 metros aprox. y en encuentros con 
esquinas, dinteles y elementos singulares  

 

 

 



 

 

 

6. COMPATIBILIDAD Y DURABILIDAD 
 

Debe preverse cámara de aire (fachada ventilada) o protección 
frente a humedad si es adherido. Se debe verificar que el peso 
adicional del aplacado no comprometa la estabilidad del panel 
Tabihaus®. 

 
En conclusion, el CTE exige anclaje mecánico, subestructura 
calculada y control de juntas y movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


