
 

 

 
RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO RÍGIDO                                 

SOBRE FACHADA CON PANEL TABIHAUS® 
 

 

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 

- Comprobar que el panel Tabihaus® está correctamente fijado 
a la estructura. 

- Verificar planeidad, limpieza y ausencia de polvo o partículas 
sueltas.                                                                                                                          
- Humedecer previamente el soporte previo a la aplicación de 
la pasta de agarre. 

 

2. FIJACIÓN MECÁNICA 

- El revestimiento rígido debe ir fijado mecánicamente, 
conforme a la normativa de aplicación (CTE), por seguridad y 
debido a los posibles movimientos del panel. 
- Se podrán utilizar anclajes puntuales, grapas de acero 
inoxidable o sistemas de perfilería (tipo subestructura 
ventilada). 
- No se recomienda anclar directamente al panel sin tacos o 
sistemas intermedios que repartan carga. 

 

3. APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO 
 

- Sistema directo: adherido con mortero, ambas caras, 
comprobar que el revestimiento es ligero y se garantiza 
adherencia y compatibilidad de movimientos.                                                                                                                         
- Seguir el despiece previsto en proyecto. 
- Controlar juntas de dilatación (cada 3-5 m aprox. o según 
especificación del fabricante del revestimiento). 
- Usar materiales compatibles con el tipo de soporte (morteros 
flexibles, adhesivos tipo C2TES1, etc., si se usa adhesión 
parcial). 

 

4. SELLADO Y ACABADOS 

- Sellado de juntas perimetrales con mortero para junta 
flexible y resistente a los agentes atmosférico recomendada 
por el fabricante mortero. 

 

 


